
PARAZZINI PP65D PARIHUELA FUMIGADORA DE DIAFRAGMA CON
MOTOR 6.5HP MANGUERA DE 10MM
Cuenta con un motor de 6,5 caballos de fuerza, que proporciona suficiente potencia
para diversas aplicaciones de pulverización]. Bomba de diafragma, este tipo de
bomba es conocida por su confiabilidad y eficiencia en el manejo de líquidos,
incluidos fertilizantes, herbicidas y desinfectantes. El PP65D puede generar una
presión de hasta 580 PSI y entregar un caudal de 35 litros por minuto. Esto permite
una cobertura de pulverización eficaz en un rango moderado. Distancia de
pulverización: con la manguera de 10 mm y la pistola pulverizadora incluidas, el
pulverizador puede alcanzar una distancia de pulverización de hasta 15 metros.
Incluye manguera 10 mm, carrete y pistola CG-17A

ESPECIFICACIONES:

Número de modelo: PP6.5D
Potencia (Hp): 6.5
Tipo de bomba: 2 Diafragmas y 2 Cilindros
Flujo de aspersión (L/Min): 35
Presión de trabajo (Psi/Bar): 580Psi/40Bar
Peso (Kg): 32
Motor: 4 tiempos 550 rpm.
Rango de aspersión : 15 mts.
Tipo de aceite: SAE30 motor y bomba
Incluye: Manguera 10 mm, carrete y pistola CG-17A


